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 Zawory kulowe CAMERONÈ  T31 naleŨŃ do grupy 
najbardziej uznawanych zawor·w w przemyŜle gazowym i 
petrochemicznym. ĞŃczŃ w sobie wytrzymağoŜĺ element·w 
odkuwanych, stosunkowo niewielkŃ masň oraz kompaktowŃ, 
sferycznŃ budowň. 

Zawory CAMERONÈ z korpusem spawanym produkowane 
sŃ dla szerokiego zakresu ciŜnieŒ. Zostağy wykonane ze stali kutej 
aby zapewniĺ jednolitŃ strukturň materiağu oraz jego twardoŜĺ. 

Zaprojektowane do bezobsğugowej pracy w ciňŨkich 
warunkach zawory kulowe Cameron z korpusem spawanym sŃ 
idealnym rozwiŃzaniem dla wielu aplikacji takich jak: 
 

�9  GazociŃgi  
�9  RopociŃgi  
�9  Systemy pomiarowe 
�9  Systemy odwadniajŃce 
�9  Separatory 
�9  Magazyny Gazu ziemnego 
�9  Tğocznie 
�9  Systemy LNG 
�9  Systemy CO2 
�9 Oraz wiele innych 

 
WyjŃtkowa konstrukcja zaworu kulowego Cameron z 

korpusem spawanym pozwala na zachowanie maksymalnej 
wytrzymağoŜci przy minimalnej masie zaworu. Konstrukcja korpusu 
zostağa zaprojektowana w taki spos·b, aby z ğatwoŜciŃ przenosiĺ 
naprňŨenia powodowane przez rurociŃg jak i naprňŨenia 
wytwarzane przez ciŜnienie transportowanego medium. 
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�V 2ò - 56ò 
�V DN50 - DN1400 
 

�.�O�D�V�\���F�L���Q�L�H�Q�L�R�Z�H����  
�V ANSI  150 - 2500 
�V PN  20 - 420 
�V API  2000 - 10000 
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�V - 29ÜC do +120ÜC  
�V - 120ÜC do +260ÜC 
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�V API 6A/6D  
�V ASME B16.34 
�V NACE MR0175-2002 
�V API 607/6FA 
�V API 598 

 


